51000752

51000762

51000772

51000782

51000822

51000792

51000832

51000802

51000812

51000902

51000912

51000942

51000922

51000932

51000952

THERMOCOUPLE TYPE K PROBES FOR THERMOMETER Temp 7 K/T

. Measuring Certification t
Model Tip range °C range °C sec.
22 - o
3K220 200 mm ( N ! ) 60 +600 60+400 2
Cable 1,6 m liquid/air
23 . .
3K320 200 mm ( A 1 ) 60 +800 60+600 3
Cable 1,5 m
03
3K350 500 mm ( 4 ! ) -60 +800 -60+800 3
Cable 1,5 m
26
3K6100 1000 mm ( 4 1 ) -60+1100 -60+1100 6
Cable 1,5 m mineral oxide bendable probe
26
3K6120 1200 mm ( A 1 ) -60+1100 -60+1100 6
Cable 1.5 m mineral oxide bendable probe
26 - E
3K650 500 mm ( A 1 ) 60+1100 60+1000 6
Cable 1,5 m mineral oxide bendable probe
3K415P ( 4 | j'M -50 +600 -50+600 3
150 mm I
~___
Cable 1,5m penetration
25
3K520C 200 mm ( 41 ) -60+600 -60+400 15
Cable 1,5 m contact
3K1200 Q 22 | .60+400 -60 +300 2
2000 mm
probe with manipulatable wire

THERMOCOUPLE TYPE T PROBES FOR THERMOMETER Temp 7 K/T
suggested for Food and Pharmaceutical industry

DENT]

Tip

Measuring

Certification

range °C range °C

t9U
sec.

Al )% | 504350 -50+300 2
[
Cable 1,5 m liquid/air
31415 150 ( t )""‘ -50 +350 -50+300 3
~—_ "
Cable 1,5 m penetration
31215 150 mm ( 4 1 )m -50 +350 -50+300 2
~___
Cable 1,5 m penetration
37520C 200 mm ( 4| j”f‘ -50 +350 -50+300 5
|
Cable 1,5 m contact
3T420A 200 mm ( Al jm -50 +250 -50+200 3
Cable 1,5 m air
31210 x| )P%5| -50+300 -50+300 3
} 100 mm ( | j CABLE
Cable 2 m IDEAL FOR OVENS AND FREEZERS ponsTFaon INCLUDED

Other models of Thermocouple K/ T probes avaialabe on request

Technikai specifikacio

Szondak

Meérési tartomany

Felbontas

Pontossag
(csak méréeszkdz)

Adatgydjté
Mintavételi id6

Min/Max olvaséds
Stabilitési indikator

Tartas funkcié

Miikédési feltételek

Védelmi besoroléds
CE megfeleléség

Automatikus kikapcsolds
Kijelz6

Bemenetek
Energiaelldtds

Akkumulétor id6tartama

Eszkézmeéret és suly
(szonda nélkiil)

Csomagolt méret és suly
(szonda nélkil)

Cikkszam

BENTLEY

MAGYARORSZAG

www.bentleylabor.hu

Temp7 PT100
-200...+999°C

Temp 70 PT100
Professionai 0,01°C

Temp7NTC
-50...+150°C

Temp 7Hh

| Temp 7 Pt100 RTD Basic Temp 70 Pt100 RTD Professional Temp 7 NTC Temp 7 KIT
Pt100 Pt100 Tipo NTC 30K TipoK-T
-200 ... +999 °C -200 ... +999 °C -50 ... +150 °C e U o 1AL T

T: -250 ... +400 °C

0,1°C:-99,9 ... +199,9 °C
1°C:-200 ... +999 °C

0,01°C: -99,99 ... +99,99°C
0,1°C: -200,0 ... +999,9°C

0,1°C: -50,0 ... +150,0 °C

K: 0,1°C: -99,9 ... +199,9°C
1°C:-200 ... +1350 °C

T: 0,1°C:-99,9 ... +199,9°C
1°C: -250 ... +400 °C

+2 °C (-200 ... 100 °C)
0,2 °C (-99,9 ... +199,9 °C)
+2 °C (+200 ... +850 °C)

+0,1°C (-201 ... -100 °C)
+0,03 °C (-99,99 ... +99,99 °C)
+0,1 °C (+100... +999,9 °C)

+0,2 °C (-50,0 ... +150,0 °C)

K - T tipushoz
+0,1% olvasasnal / +0,4 °C
(=150 °C alatt)
+0,25% olvasasnal / 1 °C
(=150 °C folott)

1000 érték

Manudlis/automata
1 perc ... 99 d6ra

lgen Igen Igen Igen
Igen fix Igen vélaszthato (al.-koz.-mag.) | lgen fix Igen fix
Igen Igen Igen Igen

Hoémérséklet: -20 ... +65
°CUR: 10 ... 90%
(nincs kondenzacio)

Hoémérséklet: -20 ... +65
°CUR: 10 ... 90%
(nincs kondenzacio)

Hoémérséklet: -20 ... +65
°CUR: 10 ... 90%
(nincs kondenzacio)

Hémérséklet: -20 ... +65
°CUR: 10 ... 90%
(nincs kondenzacio)

IP56 IP56 IP56 IP56
EN61326-1/A1: 1998 EN61326-1/A1: 1998 EN61326-1/A1: 1998 EN61326-1/A1: 1998
(EU EMC) (EU EMC) (EU EMO) (EU EMC)

20 perc utan (hatastalanitas)

20 perc utan (hatastalanitas)

20 perc utan (hatastalanitas)

20 perc utan (hatastalanitas)

LCD

LCD hattérviéagitas

LCD

LCD

1 db 3 polusu kerek csatlakozd

1 db 3 podlusu kerek csatlakozd

1 db CINCH csatlakozé

1 db ANSI csatlakozé

3 x 1,5V “AAA” alcaline

3 x 1,5V “AAA” alcaline

3 x 1,5V “AAA” alcaline

3 x 1,5V “AAA” alcaline

>750 dra

>750 6ra
(hattérvilagitas nélkal)

>750 déra

>750 6ra

86 x 196 x 33 mm /295 g

86 x 196 x 33 mm /295 g

86 x 196 x 33 mm /295 g

86 x 196 x 33 mm /295 g

260 x 135 x 75 mm /580 g

260 x 135 x 75 cm /580 g

260 x 135 x 75¢cm /580 g

260 x 135 x 75cm /580 g

50011012

50011082

50011052

50011032

Bentley Magyarorszag Kft.

8000 Székesfehérvar, Kalmos utca 2.

labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

GIORGIO-BORMAC

HORDOZHATO HOMEROK

Alkalmazasi teruletek: galvanizalas, vegyipar, élelmiszerek és uditbital
gyartas, hitétornyok és kazanok, viz- és szennyviztisztitas, HVAC
(szellbztetd légfiités), mezbégazdasag és kertészet, gépgyartas,
laboratériumok és iskolak

Hogyan valasszuk ki a megfelel6 hémérsékletméré szondat az alkalmazdshoz?

A hémérsékletmeéréseknél az elsé kivalasztasi szempont a megfelelé hdmeérséklet-érzékeld tipusanak kivalasztasa. A megfeleld érzékeld
kivalasztasa utan torténik a készllék kivalasztasa.

Pt 100: nagy pontossagu, magas linearitasi hémeérsékletmérd. Elsédleges hémérd, amely nagyon pontos mérést biztosit. Kbzepesen gyors
valaszidd, -200 °C-ig negativ értéket is mutat. Laboratériumi felhasznalasra vagy laboratériumi referencia héméréként hasznalhato.

NTC: kisebb hémérséklet-tartomanyban pontos: -50 — + 150 °C. Egyszer(, alap élelmiszer vizsgalatokhoz alkalmas, HAVC (Heat, Air Ventilation,
and Cooling) vagy dltalanos hémérsékletmérés alkalmaval. Kbzepesen gyors valaszt ad.

K termoelem: széles hémérséklet-tartomanyban mér, egészen 1100 °C-ig.

Javasolt a 300 °C-nadl magasabb hémérséklet mérésére. Az érzékeld gyors reakcid idejd, rugalmas kialakitasu, elérheté kis méretekben specidlis
alkalmazasokhoz. Negativ hémérsékleti értéket kisebb tartomanyban mutat. Barmely ipari dgazat szamara javasolt, ahol széles mérési
tartomannyal dolgoznak.

T termoelem: rdvid hdmérséklet-tartomanyban mér 300 °C-ig. Az érzékel§ nagyon gyorsan reagal és rugalmas kialakitasu, elérhetd kis
meéretekben specidlis alkalmazasokhoz. Negativ hdmérséklet-érték olvasasara is képes. Elsdsorban gydgyszer- és élelmiszeripari gyakorlatban
javasolt a haszndlata.

Warranty
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A JovO most kezdodik.



Temp 70 PT100 Temp7NTC

Professional 0,01°C -50...+150°C

Temp 711 %3

PT 100 PROBES FOR THERMOMETERS Temp 7 RTD - Temp 70 RTD

Measuring Certification ) Precision

range °C range °C 3 class

Temp 7 NTC nrc 30k termisztor szondéhoz

H omeri Ok a P t1 00 R TD SZ Ondahoz Mérési tartomany: -50,0 °C - +150,0 °C 51000202 PTS6L 200 mm ¢l )% -50+400 | -504300 | 30 A
A XS Pt100 RTD hémeérdket az ASIC (Application Specific Integrated Circuit) mikroprocesszor Cable 1,5 m liquid/air
technoldgidjat hasznalva fejlesztették, mely szamos innovativ funkciét és konnyen kezelhet6 felliletet * Felbontas: 0,1 °C Idedlis vélasztas gyors mérésekhez
biztosit. Ar-érték arany tekintetében kivald eszkéz, mely laboratériumi és helyszini hmérséklet- : AV/'ZZ /mA’/%)(P( OQiSSOfe korlatozott felnaszndlési teruleten, 51000212 [T 200mm t] )% 504400 | 504300 [120 | A
mérésekhez egyarant alkalmas. N/MAX eriek élelmiszeripar, légtechnikai ‘ !
L4 MereS/ stabilitasi indikator e||en6rzések és m|nden O|yan teru|et’ Cable 1,5 m contact
* Allandd memoaria ahol alap hémérséklet ellendrzés
* Kilsd kalibracio szilkséges kedvezd aron.
* Automatikus kikapcsolds és tartas funkcio 31000222 PTS6P 150 mm t 04| 50+400 | 504300 | 60 A
e Alacsony toltéttseg elem jelzé Cable 1,5m ‘ pm
- o Ondiagnosztikai (izenetek
Temp 7 Basic rt100 RTD szondahoz ~ Felbontds: 0,1°C/1°C Mérési tartomény: -200 - +999°C * Frécesend viz IP56 védelem
RS 51000232 PT56A | Jos| 504250 | 504150 | 60 A
° Gumi veddsisak 200 mm 4
* A nemzeti meteoroldgiai szolgélat Cable 1,5m ‘ o

® Mikroprocesszor tanusitasdval (gyartoi)

‘ M//,V / MAX ‘,é,f?é/,( o SUIPYERE PT56L 1/5 DIN a| )% | -50+400 | -50+300 | 30 | 1/5DIN
e Meérés stabilitasi indikator 7 | 200 mm I
e Allando memoria 3 — Cable 1,5 m
* Kiils6 kallbrécio kod Leiras
. . L ] iy Temp 7 NTC Kit hordozhaté hémérdé NTC 30K tipusu érzékelkhéz NT7L érzékeldvel hordtaskaban.
* Automatikus /“</ka,e,9 c‘,GO/a,,S gs lartas funkcio 50011062 51000252 PT56 TFE 100 mm 4| J®| 1004300 | -100+250 | 30 A
* Alacsony toltotiség jelzd Cable TEFLON/TEFLON3m ! CABLE
* Ondlagnosztikai (izenetek IDEAL FOR OVENS AND FREEZERS INCLUDED
* Froccsend viz IP56 védelem
* Gumi vedosisak - 51000262 [ EIFENT) 500 mm 4| )% | -50+400 | -50+300 | 60 A
* A nemzeti meteoroldgiai szolgdlat ;
tandsitasaval (gyartoi) Cable 1,5 m
Temp 7 K/T «és T tiousu héelem szondahoz
Mérési tartomany: -250 °C - +1350 °C 51000272 [N EFAIT] \ 1000 mm t| )% | 504400 | 504300 | 60 A
Cable 1,5m
e felbontds: 0,1 /1 °C A K és T héelem szondaval a Temp 7 K/ T Other models of PT100 probes avaialabe on request
. e Mikroprocesszor kontroll készUlék robusztus és kdnnyen hasznélhatd
Temp 70 Professional proessziondis adatgyUijté Pt100 RTD szondakhoz * MIN 7 MAX értek eszkoz, nagy Kijelzéjének kdszonhetéen NTC 30K PROBES FOR THERMOMETER Temp 7 NTC

o Merési stabilitasi indikator
e Allandé memdria
® Klilsd kalibrédcio

lehetdveé teszi a kdnnyd leolvasast és pontos
meérést. A K és T héelemek bemend jele tobb
felhasznalé szamara rendkivil rugalmassa teszi

Felbontas: 0,01°C/0,1°C Mérési tartomany: -200 — +999°C

Measuring Certification ty, Precision

range °C range °C sec. class

Csa o o . $ - , o e Automatikus kikapcsolds es tartds funkcio . e : o
e Meresi z:e'ir{omany. +?9? C/)—/g,'v/a/a,sthato fe/bo/qz‘as. 0,01 és 0,( C « Alacsony z‘d/z‘éz‘z‘sg:} J elem jolz6 haszndlatukat, idedlis ipari és gydgyszeripari
* Adatgyujtes 1000 hmersciiel ertekhez, manuglis vagy automatikus GLP déturn és ido « Onai ikl vonetok alkalmazasban, ahol a T tipusu héelemek 50011142 NT7L 200 mm | )% | 504150 | 504150 | 30 -
leolvasasahoz, 1 perctdl 99 dréig terjedd intervallumban ! nalagnosziikal uzenete nagyobb mérési pontossagot biztositanak | ]
 Fgypontos kalibrdlds détum és idd memdridval l * Fr oceseno viz IP56 vedelem ' Cable 1,5 m liquid/air
o MIN / MAX hémérséklet-érték kijelzés * Gumi Ved‘?S/Sak o )
* Nagy hattér-vildgitasu kijelzé, kénnyen olvashato * A nemzeti meteorologial szolgalat s0011122 o
o Mérési stabilitasi indlikator tandsitasaval (gyarto)) NT7P | o -50 4150 | -50+150 | 30 -
e Meéresi stabilitasi kritériumok: alacsony-kézepes-magas Cable 1,5 m mn
e Ddtum és idd a kijelzén
e USB porttal csatlakoztathato szamitogephez / \
e Szamitogeprdl vagy elektromos drammal mikddtethetd Specifications of the precisions
o |P56 védelem ,[ v 1 sec. A Measuring range | Precision Max tollerance refered
C e Meérési stabilitds  Mentett 203 of temperature Class to the temperature
° Gumi veéddsisak . .
. . . L L mutato adatmennyiség Thermocouple B B Y
e A nemzeti meteorologiai szolgalat tanusitasaval (gyartoi) E di 6 wolath I Tipo K -60...+1200 °C 1 +1,6 °C or 04% T
gyeal azonosIto a markoiatoan 5t+-------- NTCT Prioe T Type T 0 1350 C ; 20,5 °C or 0.4% T
|
| Thermistor NTC +25...485 °C . +0,5°C
10 I -40...+125 °C +1°C
: Pt100 -100 °C 40,35 °C
+0°C +0,15 °C
ck I = +100°C class A +0.35 °C
) . } . +200 °C +0,55 °C
Szonda modellje Sgonda soro;altgza}m. a nemzeti meteoroldgiai Thermocouple K/T 000 0.16°C
kézpont tanusitaséhoz 0 — T +0°C 006G
0 50 90 100% +100 °C class 1/5 0,16 °C
% of the end value +200 °C +0,26 °C

Response time for the probe immersed in a liquid T*=Measured Temperatura. Consider always the bigger error






